o

Implenia

Referens

KORT BESKRIVNING

Byggnadsdel 1 fran Franzensfeste till Waidbuck kommer ndstan helt och hallet att g som en tunnel med en langd pa ca
22,5 km. Det utmanande byggprojektet omfattar byggandet av tva nya jarnvagstunneldelar samt en viadukt som
forbinder de tvd tunneldelarna.

PROJEKTET

Byggandet av jarnvagslinjen kommer att ske i tva faser.
Den forsta fasen omfattar:
* Planering
e Forberedande arbeten, reglering och méjliggérande av tilltrade och tillfalliga omlaggningar av de berérda

banavsnitten.

Den andra fasen omfattar:



e Tva huvudtunnlar med dubbla rér och enkelspar, kallade "Scaleres" med en langd pa cirka 15,4 km och "Gardena"
med en langd pa cirka 6,3 km.

* En ny jarnvagsbro mellan de tva tunnlarna éver Eisackdalen, bestdende av tva viadukter med en spannvidd pa 220
m.

e Nodtunnlar for Forch, Albes, Funes och Chiusa.

e Arbete som kravs for att skapa nédutrymmen vid ingangarna till huvudtunnlarna och tillfartstunnlarna samt
motsvarande tillfartsvagar.

e Tva enkelspariga tunnlar for att ansluta den nya linjen till den befintliga linjen vid stationen Ponte Gardena.

e Infrastrukturarbeten vid stationen i Ponte Gardena for att minska bullret, som kommer att utféras under driftfasen.

® Komponenterna i kraftforsorjningssystemet for del 1, inklusive den nya elstationen i Ponte Gardena.

Consorzio Dolomiti (ARGE)

® 51% Webuild Italia SpA
® 49 % Implenia Construction

GmbH

UTMANINGAR

¢ Bearbetning och lagring av stora mangder berg under tunnelgravning.
e Anvandning av den befintliga Hinterrigger-anldggningen for tubing.

HALLBARHET

Vid byggandet av den nya tunneln vidtogs olika atgérder for att minimera miljopaverkan. Matstationer anvands for
noggrann 6vervakning for att upptacka eventuella forandringar i ekosystemet sa snabbt som méjligt och for att kunna
agera darefter. Skyddet av manniskor och natur spelar ocksa en central roll. Till exempel anvénds dtgarder som
bullerskarmar for att minska buller.

MER INFORMATION

FACTS

Plats Franzensfeste, Italien

Status Pagdende

Projektvolym 1.07 BEUR

Byggstart Juni 2021

Fardigstallande Maj 2030

Bestallare RFI SpA - Rete Ferroviaria Italiana
ARGE

Langd 21500 m

TBM tunneldrivning

Traditionell drivning



https://www.bbtinfo.eu/suedzulauf/

Bauingenieur SWS Engineering SpA SWS Systa (Designer)

TJANSTER/ARBETEN

Tunneldrivning
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