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KORT BESKRIVNING

Det stora projektet 2:a Miinchen S-Bahn huvudlinje bestér av delatgarderna "Overjordiska omréden",
"Innerstadsomrade/tunnel" och "Natkompletterande atgarder" i de yttre grenarna.

PROJEKTET

Som en del av byggs den centrala tilltrddesstrukturen med hjalp av konstruktionsmetoden
slitsmur/tackning. Den férberedande utgrdavningsnivan pa ca 3 m under marknivan med en bakatférankrad soldatpalning
som utgravningsstéd kommer att konstrueras i forvag. Fran denna niva konstrueras slitsvdggarna och de primara stdden
for den tillfalliga lastoverforingen av golvplattorna. Nar betongarbetet for barridrbjalklaget har slutforts borjar
utgravningen av de enskilda vaningarna kontinuerligt fran topp till botten under skydd av omfattande avvattning.
Oppningar finns kvar i taken for att sakerstilla tillférsel och bortforsling.

Pa grund av de befintliga byggnaderna runt schaktgropen kommer plattformarna nedanfor att schaktas med tryckluft.
Omfattande kompensationsinjektionsatgarder kommer att utforas for att sakra de omgivande byggnaderna,
avdelningarna och tunnelbanestrukturerna.


https://2.stammstrecke-muenchen.de/

For att forbinda distributionsnivan med plattformsnivderna i tunnelbanestationen U3/U6 planeras tunnlar att gravas ut
under tryckluft. Fran den centrala tilltradesstrukturen kommer anslutningstunneln att passera under Marienhof-avfarten
for tunnelbanelinjerna U3/U6 och ansluta till plattformarna for U3/U6-linjerna via tva befintliga schakt.

Nar utgravningsgropen ar helt utgravd kommer de femdelade tunneltvarsektionerna att drivas i 6stlig och vastlig riktning,
vardera 65 meter langa, vilket kommer att rymma utrymningstunnlarna och den centrala tunneln med angransande
plattformsror pd utsidan. | bada @ndarna av plattformstunnlarna byggs utrymningstrapporna och de lutande
betongblocken for tunnelborrmaskinerna pa de dstra och vastra grannpartierna.

DETALJERAD OMFATTNING

® Tunneldrivning, grundlaggning, vag- och vattenbyggnad
e Metod for byggande

e Utgravning av grop

e Slitsmur,L=300m,d=1,5m,D=54m

e Primarstod, d=1,8m,L=72m

e Station

¢ Golvplattord=1,20-1,50 m

e Tvérsnittsarea av plattformsroér 430 m?

UTMANINGAR

Den innerstadsnara trafiksituationen i Marienhof-omradet med manga fotgéngare, cyklister, boende och leveranstrafik
stéller hoga krav pa logistiken. De kdnsliga byggnaderna i narheten av byggarbetsplatsen kraver noggranna byggmetoder
med komplex 6vervakningsutrustning och motatgarder vid eventuella deformationer.

MER INFORMATION

e Driftsattning: 2028
* Kontraktssumma for byggnation: 394,7 miljoner euro
e Avrakningssumma: Projekt under genomférande
e Syfte: S-Bahn-station
e Uppgift: Byggnation av stationsskal med tunneldrivning med gruvteknik
e Konstruktionsmetod: Tackkonstruktionsmetod med slitsvaggsinkladnad och primara stéd i skyddet av ett
avvattningssystem, tunnel i sprutbetongkonstruktionsmetod under tryckluft
* Huvudsakliga anlaggningar + funktioner: Central tilltradesstruktur och plattformsrér samt anslutningstunnel till
tunnelbanan,
omfattande avvattnings- och geomonitoringdtgarder samt kompensationsinjektionsatgarder
* Geologi: omvaxlande sekvens av tertiara sand- och margelskikt
* Bestallare: DB NETZE: DB Netz AG + DB Station & Service AG + DB Energie GmbH
e Planering av genomférande/évervakning av byggnation:
o Ingenjorskonsortiet SSF Ingenieure AG, atelier4dArchitektenPart GmbH, ILF Consulting Engineers Austria
GmbH
° Ingenjorskonsortium byggledning 2:a S-Bahn huvudlinje: Arcadis Germany GmbH, Bernard Ingenieure ZT
GmbH, Geoconsult Deutschland GmbH, FCP-Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
e Referenspersoner:
o DB Netz AG, Regional Division South
Storprojekt 2:a S-Bahn-stambanan Miinchen


https://implenia.com/medien/artikel/implenia-gewinnt-auftrag-fuer-zentralen-haltepunkt-der-2-s-bahn-stammstrecke-in-muenchen/

Arnulfstr. 25-27, 80335 Miinchen
+49 (0)89 1308 22991
2.stammstrecke@deutschebahn.com
® Konsortiets namn: Arbeitsgemeinschaft Marienhof
e Ansvarig frdn uppdragsgivarens sida: Jens Classen (teknisk projektledare), 0172 / 3083 039, jens.classen@ve4l.de
® ARGE-partner (utférande ARGE):
o Teknisk ledning: Implenia Construction GmbH, representerat av filialen i Miinchen
o Kommersiell ledning: Hochtief Infrastructure GmbH
o Ytterligare partner: Implenia Spezialtiefbau GmbH, filial i Bayern
e Deltagare i projektet:
* Byggnadsovervakning:
° Ingenieurgemeinschaft Bauliberwachung 2. S-Bahn huvudlinje
o Arcadis Tyskland GmbH
° Bernard Ingenieure ZT GmbH
o Geoconsult Tyskland GmbH
o FCP-Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbHARGE
o Implenia Construction GmbH (TGF)
o Hochtief Infrastructure GmbH (KGF)
° Implenia Spezialtiefbau GmbH
e Uppdragstagarens funktion i konsortiet: Teknisk forvaltning (TGF)
¢ Deltagande i konsortiet: 50
* Implenia i byggandet:
o Marienhof-konsortiet
Irschenhauser Stralke 16
81379 Miinchen

FACTS

Plats Minchen, Tyskland

Status Pagdende

Projektvolym 395 M EUR

Byggstart Januari 2019

Fardigstallande Januari 2028

Fastighetsagare DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH

Produktionsplanering Ingenieurgemeinschaft -Technische Planung Ausfiihrungsplanung SSF Ingenieure AG

atelier4dArchitektenPart GmbB iLF Consulting Engineers Austria GmbH
ARGE

Ovriga tunnelarbeten




TJANSTER/ARBETEN

Tunneldrivning
Trafiktunnlar

Servicetunnlar

Sarskild
Samhallsbyggnad
Betongkonstruktion
Infrastruktur for stadstransporter
Infrastruktur for jarnvagstransporter
Konstruktionsteknik

Infrastruktur
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